## Cubic Inches to Cubic Centimeters Conversion

<table>
<thead>
<tr>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
<td>1.638,71</td>
<td>10</td>
<td>163.87</td>
<td>1</td>
<td>16.39</td>
<td>0.1</td>
<td>1.64</td>
<td>0.01</td>
<td>0.16</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>3.277,41</td>
<td>20</td>
<td>327.74</td>
<td>2</td>
<td>32.77</td>
<td>0.2</td>
<td>3.28</td>
<td>0.02</td>
<td>0.33</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>4.916,12</td>
<td>30</td>
<td>491.61</td>
<td>3</td>
<td>49.16</td>
<td>0.3</td>
<td>4.92</td>
<td>0.03</td>
<td>0.49</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>6.554,82</td>
<td>40</td>
<td>655.48</td>
<td>4</td>
<td>65.55</td>
<td>0.4</td>
<td>6.55</td>
<td>0.04</td>
<td>0.66</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>8.193,53</td>
<td>50</td>
<td>819.35</td>
<td>5</td>
<td>81.94</td>
<td>0.5</td>
<td>8.19</td>
<td>0.05</td>
<td>0.82</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>9.832,24</td>
<td>60</td>
<td>983.22</td>
<td>6</td>
<td>98.32</td>
<td>0.6</td>
<td>9.83</td>
<td>0.06</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>11.470,94</td>
<td>70</td>
<td>1,147.09</td>
<td>7</td>
<td>114.71</td>
<td>0.7</td>
<td>11.47</td>
<td>0.07</td>
<td>1.15</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>13.109,65</td>
<td>80</td>
<td>1,310.96</td>
<td>8</td>
<td>131.10</td>
<td>0.8</td>
<td>13.11</td>
<td>0.08</td>
<td>1.31</td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td>14.748,35</td>
<td>90</td>
<td>1,474.84</td>
<td>9</td>
<td>147.48</td>
<td>0.9</td>
<td>14.75</td>
<td>0.09</td>
<td>1.47</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000</td>
<td>16.387,06</td>
<td>100</td>
<td>1,638.71</td>
<td>10</td>
<td>163.87</td>
<td>1.0</td>
<td>16.39</td>
<td>0.10</td>
<td>1.64</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Based on 1 inch = 2.54 centimeters, exactly. 1 inch³ = 16.387064 cm³, exactly

## Cubic Centimeters to Cubic Inches Conversion

<table>
<thead>
<tr>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
<th>cm³</th>
<th>inch³</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.000</td>
<td>61.024</td>
<td>100</td>
<td>6.102</td>
<td>10</td>
<td>0.610</td>
<td>1</td>
<td>0.061</td>
<td>0.1</td>
<td>0.006</td>
</tr>
<tr>
<td>2.000</td>
<td>122.048</td>
<td>200</td>
<td>12.205</td>
<td>20</td>
<td>1.220</td>
<td>2</td>
<td>0.122</td>
<td>0.2</td>
<td>0.012</td>
</tr>
<tr>
<td>3.000</td>
<td>183.071</td>
<td>300</td>
<td>18.307</td>
<td>30</td>
<td>1.831</td>
<td>3</td>
<td>0.183</td>
<td>0.3</td>
<td>0.018</td>
</tr>
<tr>
<td>4.000</td>
<td>244.095</td>
<td>400</td>
<td>24.410</td>
<td>40</td>
<td>2.441</td>
<td>4</td>
<td>0.244</td>
<td>0.4</td>
<td>0.024</td>
</tr>
<tr>
<td>5.000</td>
<td>305.119</td>
<td>500</td>
<td>30.512</td>
<td>50</td>
<td>3.051</td>
<td>5</td>
<td>0.305</td>
<td>0.5</td>
<td>0.031</td>
</tr>
<tr>
<td>6.000</td>
<td>366.143</td>
<td>600</td>
<td>36.614</td>
<td>60</td>
<td>3.661</td>
<td>6</td>
<td>0.366</td>
<td>0.6</td>
<td>0.037</td>
</tr>
<tr>
<td>7.000</td>
<td>427.166</td>
<td>700</td>
<td>42.717</td>
<td>70</td>
<td>4.272</td>
<td>7</td>
<td>0.427</td>
<td>0.7</td>
<td>0.043</td>
</tr>
<tr>
<td>8.000</td>
<td>488.190</td>
<td>800</td>
<td>48.819</td>
<td>80</td>
<td>4.882</td>
<td>8</td>
<td>0.488</td>
<td>0.8</td>
<td>0.049</td>
</tr>
<tr>
<td>9.000</td>
<td>549.214</td>
<td>900</td>
<td>54.921</td>
<td>90</td>
<td>5.492</td>
<td>9</td>
<td>0.549</td>
<td>0.9</td>
<td>0.055</td>
</tr>
<tr>
<td>10.000</td>
<td>610.238</td>
<td>1,000</td>
<td>61.024</td>
<td>100</td>
<td>6.102</td>
<td>10</td>
<td>0.610</td>
<td>1.0</td>
<td>0.061</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Based on 1 inch = 2.54 centimeters, exactly. 1 cm³ = 0.06102376 inch³